
PDL-II POWERLIGHT

De krachtigste zaklamp 
voor Cleanroom-inspectie



Inhoud

No Item
1 Introductie Particle Detection Light (PDL-II)
2 Belangrijkste kenmerken
3 Gedetailleerd overzicht & kenmerken
4 Grafieken & tabellen
5 Functies, verbruiksgoederen, opties
6 Verkoopfuncties
7 Vragen



Visualiseren van deeltjes
1. UV-A licht:

- Het menselijk oog kan grofweg tot 50 micron zien zonder extra externe bronnen.
- Met de PDL-II in UV-A-licht kunt u ongeveer tussen 50 en 10 micron zien (*)

2. WIT licht:
- Met de PDL-II in fel licht kunt u ongeveer tussen 10 en 2 micron zien (*)



Cleanroom standaard

Hightech Cleanroom-klasse

- ISO 1 = De schoonste Cleanroom
- ISO 9 = De minst schone Cleanroom

Pharma Cleanroom-klasse

- Grade A = De schoonste Cleanroom
- Grade D = De minst schone Cleanroom



Introductie Particle Detection Light

Uitleg:

1) PDL-II inspectielamp
2) Inductieve lader

(Kabel vast aan adapter)
3) Plastic (PE) beschermkap
4) Plastic PDL-tafelhouder
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Belangrijkste kenmerken
No Item Spec
1 Power LED’s 5x 5 Watt UV-A 365 nm +/- 5nm in combinatie met een centraal geplaatste 5 Watt witte LED 

(300 Lumen)

2 UV-A Lichtsterkte Zie de aparte tabel met intensiteitsgegevens

3 Materiaal Aluminium T6061, Premium Type III hard geanodiseerde schuurafwerking

4 Kleur Zwart

5 Gewicht 336 gram (inclusief batterijen)

6 Omgang Volle grip, anti-drop ontwerp

7 Levensduur van de batterij 3 operationele uren d.m.v. 1x Panasonic 18650 oplaadbare Li-Ion batterij 
(3400 mAh / 7.4 V batterij)

8 Levensduur LED’s 20.000 uur

9 Afmeting 219 x 52 mm

10 IP-classificatie IP 67

11 Garantie 2 jaar op elektrische prestaties



Gedetailleerd overzicht



Gedetailleerde kenmerken (1)
No Item Spec
1 Oplader voor elektrische voeding 100-240 V ~ 50-60 Hz
2 Details afwerking behuizing Aluminium T6061, Premium Type III hard geanodiseerde schuurafwerking

3 Normen Voldoet aan CE & RoHS

4 Batterij type 1 x18650 Li-ion oplaadbare batterij van Panasonic, 3400 mAh – 7.4 V

5 Schakelaar Metalen uitvoering

6 Opladen Inclusief magnetische inductieve oplader (kabellengte is min. 1,0 m)

7 Handboek Inbegrepen in Engelse taal

8 Geteste valhoogte 1,2 m

9 Kwaliteitsprocedure ISO 9001

10 Levensduur Min. 5 jaar

11 Certificaat IEC-rapport (IEC 60598-2-8) bij de levering inbegrepen



Gedetailleerde kenmerken (2)
No Item Spec
1 Etiket Product etiket of logo (10 x 55 mm) kan op de PDL worden geplaatst

2 Rolbestendig ontwerp Ja, door middel van een afgevlakt kopdeel

3 Serienummer Gegraveerd in de behuizing: Year-Prod Batch-No: (YY-PB-XXXXX)

4 Temp. regeling Thermo-schakelaar ingebouwd in de kop, ingesteld op 50 °C

5 Kabelafscherming Het inductieve verbindingsgedeelte is geoptimaliseerd om elektrisch contact met 
de omgeving te minimaliseren

6 Filter Dichroic interferentiefilter geplaatst voor de UV-A LED's (zie apart blad)

7 Afdichting o-ringen Viton

8 Ergonomie Ergonomische grip inbegrepen in het ontwerp (gladde afwerking)

9 Schakelpatroon Zie apart blad

10 Lensbeschermkap Spuitgiet ontwerp, plastic: PE / zwarte kleur



Dichroic interferentiefilter

Spec Item

Voordeel Vermindert vermoeidheid van de 
inspecteur tijdens inspectie

Schokbestendigheid Valbestendig

Temp. weerstand Tot 150 °C

Veroudering Anti veroudering (geen 
verslechtering na verloop van tijd)

Selectiviteit Geoptimaliseerd voor 365 nm

Verlichtingssterkte 
zichtbaar licht ≤ 20 lux (in UV stand)



Opstarttijd lampen
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Levensduur batterij PDL-II
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Inspectie hoogte vs intensiteit
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Minimale intensiteitsgrafiek
Y = distance (mm)

D = 30 cm

X= mW/cm20
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Diameter 150 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm

Centraal 
punt 35 10 7 6 4.5 3.5

100 mm 12 7 4.5 4 3.5 2.5

200 mm 1 5 3 3 3 2.5

Data in grafiek gegeven in mW/cm2 van 365 nm



Schakelpatroon
No Schakelpatroon

Wanneer de lamp uit staat:

A Wit licht 100% sterkte & UV licht uit

B Wit licht 50% sterkte & UV licht uit

C UV licht 100% sterkte & Wit licht uit
Lichtsterkte zichtbaar licht is dan ≤ 15 Lux

Knop



UV-A LED licht

Specificaties Item

Vermogen 5 x 5 Watt

Golflengte 365 nm ± 5 nm

Intensiteit Zie separate grafiek

FWHM ≤ 30 nm

Temperatuur stabiliteit ≤ 5 nm spreading bij temp 10-50 °C



Wit LED licht

Specificaties Item

Merk Cree

Vermogen 5 Watt

Kleur temperatuur 6500K

Licht opbrengst 300 Lumen

bij 100% sterkte op 50 cm: 10.000 Lux
op 70 cm:   6.400 Lux

bij 50% sterkte op 50 cm:   4.900 Lux
op 70 cm:   3.060 Lux



Houder / inductieve lader

Tafelhouder (Kunststof)



Koffer PDL-II

Item Spec
Afmeting 280 x 220 x 80 mm

Kleur Zwart

Materiaal koffer PPC (Polypropyleen carbonaat)

Materiaal inleg EVA (Evatane) schuim

Gewicht 528 gram

Slot 2x scharnierslot (Rode kleur)



Optie A – (Reserve) batterijen

Item Spec
Merk Panasonic

Type 18650 Li-ion

Capaciteit 3400 mAh – 7.4 V   or   2x 3400 mAh 3.7 V

Veiligheid Beschermingscircuit inbegrepen in batterijontwerp

Kwaliteit Klasse A

RoHS-conformiteit Ja



Optie B – Batterijoplader set

Snellaadstation
voor 2 batterijen
(niet standard meegeleverd)

• CE / ROHS compliant
• 2x 1,5 A oplader
• 100-240 V ~ 50-60 Hz



Beschikbaar vanaf aug. 2021:
• Nieuwe ESD-veilige container (geleverd in gele IDP-zak) voor PDL-II
• Materiaal: Inherently Dissipative Polymers
• Afmeting: 29 x 18 x 12 cm ( L x B x H)
• Kleur van box: Geel
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