
Nital Macro-ets Kit - TK01 
voor stalen lasnaden 

Dit is een professionele Nital testkit van MATinspired voor het veilig, snel en eenvoudig 
macroscopisch etsen van dwarsdoorsnedes van lasnaden van staal ten behoeve van interne 
inspectie of voor kwalificatie (bijvoorbeeld NEN1090). U bepaalt met behulp van deze kit de 
diepte en de kwaliteit van de lasnaad. Eventuele scheuren of holtes in de lasnaad worden ook 
zichtbaar gemaakt. Deze kit is onder andere geschikt voor constructiestaal zoals S235, S275 en 
S355. 

Met deze test kit kunt u ongeveer 50 macro-etsen maken van lasnaden. 

Naast etsvloeistoffen, lakvloeistof en schuurpapier zijn tevens veiligheidshandschoenen en 
aanbrengmiddelen van de etsvloeistof in deze kit inbegrepen. 

 

Voorbeeld van een macro-ets m.b.v. deze test kit aan een T-stuk: zowel de lasnaad en de warmte-beïnvloede zone 
(Heat Affected Zone) (HAZ) zijn zichtbaar. 

Gebruik 

De lasverbinding dient zelfstandig te worden doorgeslepen of -gezaagd. Vervolgens dient de 
lasnaad handmatig vlak te worden geschuurd met het schuurpapier uit deze kit. Hiervoor kan 
eventueel ook de mechanische schuur- en polijstkit worden gebruikt (Artikel TK02). Vervolgens 
kan er veilig worden geëtst met de tweecomponenten nital etsvloeistoffen uit de kit. De geëtste 
lasnaad wordt hierna afgelakt met de vlakvloeistof uit de kit om het geëtste oppervlak te 
preserveren. De kwaliteit van de lasnaad kan hierna visueel worden beoordeeld. 

De voordelen van deze kit zijn: 

• Eenvoudig en snel: de vloeistof is met deze kit eenvoudig en snel aan te brengen, 
waardoor u snel resultaten heeft. 

• Veilig: de testkit kan veilig worden opgeslagen en gebruikt. De kit is voorzien van een 
uitgebreide handleiding en veiligheidsinformatiebladen. 

• Zeer lange houdbaarheid: de testvloeistoffen zijn jaren houdbaar, zodat u deze test kit 
kan gebruiken wanneer u wilt. 

 

  



Aluminium Macro-ets kit voorAluminium lasnaden - TK03 
 

Dit is een professionele testkit voor het veilig, snel en eenvoudig macroscopisch etsen van 
dwarsdoorsnedes van lasnaden van aluminium ten behoeve van inspectie. Zo kan eenvoudig de 
diepte en de kwaliteit van de lasnaad worden bepaald. Deze kit is geschikt voor diverse types 
aluminium. 

Met deze test kit kunt u ongeveer 100 macro-etsen maken van aluminium lasnaden. 

Naast etsvloeistof zijn tevens schuurpapier, veiligheidshandschoenen en aanbrengmiddelen 
voor de etsvloeistof in deze kit inbegrepen. 

 

Gebruik 

De lasverbinding dient zelfstandig door te worden doorgeslepen of -gezaagd. Vervolgens dient 
de lasnaad handmatig vlak te worden geschuurd met het schuurpapier uit deze kit. Hiervoor kan 
eventueel ook de mechanische schuur- en polijstkit worden gebruikt (Artikel TK02). Vervolgens 
kan er worden geëtst met de etsvloeistof uit de kit. De kwaliteit van de lasnaad kan hierna 
visueel worden beoordeeld. 

De voordelen van deze kit zijn: 

•     Eenvoudig en snel: De vloeistof is met deze kit eenvoudig en snel aan te brengen, 
waardoor u snel resultaten heeft 

•     Veilig: Veiligheidsinformatiebladen en handleiding zijn bijgeleverd om veilig te werken 
met de ets vloeistoffen 

•     Zeer lange houdbaarheid: de testvloeistoffen zijn jaren houdbaar, zodat u deze test kit 
kan gebruiken wanneer u wilt 

 

  



RVS Macro-ets Kit - TK04 
voor lasnaden 

Dit is een professionele test kit van MATinspired voor het veilig, snel en eenvoudig 
macroscopisch etsen van dwarsdoorsnedes van lasnaden van roestvast staal (RVS) ten behoeve 
van interne inspectie. Zo kan eenvoudig de diepte en de kwaliteit van de lasnaad worden 
bepaald. Deze kit is geschikt voor RVS maar werkt ook voor laaggelegeerd staal. 

Met deze test kit kunt u ongeveer 40 macro-etsen maken van RVS lasnaden. 

Deze kit bevat etsvloeistoffen, een (veilige) electrode met batterijhouder inclusief batterij, 
wattenstaven voor het aanbrengen van de etsvloeistof, schuurpapier, veiligheidshandschoenen, 
een handleiding en veiligheidsbladen. 

U kunt later altijd navullingen bestellen voor deze testkit (Artikel TK04RF). 

  

Gebruik 

De lasverbinding dient zelfstandig door te worden geslepen of gezaagd. Vervolgens dient de 
lasnaad handmatig vlak te worden geschuurd met het schuurpapier uit deze kit. Hiervoor kan 
eventueel ook de mechanische schuur- en polijstkit worden gebruikt (Artikel TK02). Vervolgens 
er veilig elektrolytisch worden geëtst met de etsvloeistof en hulpmiddelen uit de kit. De kwaliteit 
van de lasnaad kan hierna visueel worden beoordeeld. 

De voordelen van deze kit zijn: 

• Eenvoudig en snel: De vloeistof is met deze kit eenvoudig en snel aan te brengen, 
waardoor u snel resultaten heeft. 

• Veilig: Veiligheidsheets en handleiding zijn bijgeleverd om veilig te werken met de ets 
vloeistoffen. 

• Lange houdbaarheid: de testvloeistoffen zijn jaren houdbaar, zodat u deze test kit kan 
gebruiken wanneer u wilt. 

  



Mechanische schuur- en polijstset voor lasnaden - TK02 
 

Met de schuur- en polijstmiddelen uit deze set kan de doorgeslepen/-gezaagde dwarsdoorsnede 
van de lasnaad eenvoudig en snel mechanisch worden geschuurd en gepolijst. Dit kunt u doen 
met uw (schroef)boormachine. Hierna kan de gepolijste dwarsdoorsnede van de lasnaad 
worden geëtst met één van onze macro-ets testkit voor lasnaden. 

Deze mechanische schuur- en polijstset bevat een steunschijf voor een boormachine en 
schuurpapier met diverse grofheden. Hiermee kunt u eventuele zaag/slijp sporen eenvoudig 
afschuren, waarna het oppervlak vlak wordt geschuurd en wordt gepolijst. 

Met deze kit kunt u tot maximaal tot 60 lasnaden schuren en polijsten. 

 

 

 


