
Spanning 16,8 V

UV-bron 3 x UV LED

Oriëntatieverlichting (wit licht)
1 x LED (ca. 500 lux,
schakelbaar)

LED-levensduur ca. 10.000 bedrijfsuren

UV-intensiteit (bij 400 mm)
ca. 3.000 – 16.000 µW/cm²
(instelbaar)

Golflengte 365 nm

Emissie-halfbreedte ca. 9,0 nm ±1 nm

Afmetingen (L x B x H) 160 x 200 x 80 mm

Gewicht (totaal) ca. 900 g

Risicoklasse (volgens DGZfP EM 6) Klasse II / III

Beschermingsklasse IP65

Datasheet – UV-Inspector 711 Steri SH IP65
UV LED-handlamp speciaal ontworpen voor cleanrooms

www.delooperndo.com

Belangrijkste kenmerken
Werkt op batterij
Batterij geïntegreerd in handgreep
UG2A-filter voor optimale UV-prestaties
Witte LED voor oriëntatie in donkere ruimtes (schakelbaar)
Glad aluminium behuizing
Beschermingsklasse IP65 – stof- en waterdicht

Technische Specificaties

Artikelnummer
142.500.026
( 3.600 μW/cm² @ 400mm)

142.500.027
(3K-16K µW/cm²@ 400mm)

Geleverd met:
UV LED-handlamp
Lithium-ion accupack (4 x
4,2 V)
Oplader
Kunststof draagkoffer
UV-beschermingsbril

Optionele Uitbreidingen
Batterijstatusindicator
LED-defectdetectie


